6.0版局域网设置指南
网络版的功能与单机版功能是一样的，但网络版支持同一个店有几台电脑进行管理，特别对于几个部门（财务、库房、前台、客服、店长等）同时使用，可以采用以下操作方法进行配置。

实现条件：

1、 联网的几台电脑要实现局域网联网；

2、 将其中一台设为服务器，对于数据量较大或多台使用的，主机配置要高，内存建议使用2G以上；

操作方法：

一、服务器设置

1、在已安装好的文件夹中，用记事本打开“CarBeauty.exe.config ”文件，并找到如图所示的代码；将“False”改为“True”；
[image: image1.png]<value>http://www.decar.com.cn/AutoUpdate/Upc
</setting>

<setting name="IsServer” serializefs="String">
<value>EIEK/value>

</setting>

<setting name="ServerPort” serializeps=
<value>8085</value>





2、找机本机的IP地址，客户端需要这个IP地址；
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3、如果本没有IP，则需要把本机的IP找出来，方法：

第一步，运行cmd

第二步，运行ipconfig –all

第三步，就可以看到本机的IP配置了，把这个参数复制到TCP/IP中。
二、客户端设置方法
1、 用记事本打开“CarBeauty.exe.config ”这个文件，并找到如图所这段代码
[image: image3.png]value:

<add key="Cslafuthenticatio
<add_key="CslaDataPortalProxy
Csla.DataPortalClient .RemotingProxy, Csla“/>
slabataPortallrl”

http://localhost:8885/RenotingPortal ren”/>

s1a"/>





2、取消前后的两个注释代码“<!-- ” “  -->  ”
3、将“localhost”改为服务器端的IP，如图
[image: image4.png]<add key="Cslafuthentication” value="Csla"/>
Cs1abataPortalProxy™
“Csla.DataPortalClient.RemotingProxy, Csla"/>
CslabataPortallrl”
“nttp: //TTEITIRE: 8085 /RenotingPortal .ren"/>





[image: image5.png]<add key="Cslafuthentication”
Cs1abataPortalProxy™
sla.DataPortalClient.RemotingProxy, Csla"/>
Cs1abataPortallr-
value="http://[FFIRIIIIE: $685/Renot ingPortal.ren"/>





1、 注意：

2、 如果此时客户端仍登录不上，请注意查看服务器端防火墙端口是否打开，默认端口号为8085；

3、 对主机是2000以上的操作系统，请注意查看，数据库的权限是否放开；

4、 局域网配完成，在使用过程中，主机的电脑要打开，并同时启动迪达软件，迪达软件无需登录，只要弹出登录框，即可启动服务。

5、 如果还不能正常运行，你就联系迪达公司了
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